Klemmenbelegungsplan Drehstrommotor
wiring diagram three-phase-motor
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Klemmenbelegungsplan Drehstrommotor polumschaltbar
wiring diagram three-phase-motor pole-changeable

Dahlander-Wicklung 4 / 2 polig; 8 / 4 polig
dahlander-winding 4/ 2 pole; 8/ 4 pole
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A -Schaltung / connection
(niedrige Drehzahl / low speed)

Y-Schaltung / connection
(niedrige Drehzahl / low speed)
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YY-Schaltung / connection
(hohe Drehzahl / high speed)

YY-Schaltung / connection
(hohe Drehzahl / high speed)

Getrennte Wicklung 6/ 4 polig; 8 / 2 polig
two separate windings 6 /4 pole; 8/ 2 pole
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Y-Schaltung / connection
(niedrige Drehzahl / low speed)
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Y-Schaltung / connection
(hohe Drehzahl / high speed)

Klemmenbelegungsplan Einphasenmotor
wiring diagram single-phase-motor

Drehrichtung -links-
direction of rotation -left-

Y v

Drehrichtung -rechts-
direction of rotation -right-

Klemmenbelegungsplan Optionen
wiring diagram options

Schaltplan Bremsgleichrichter
wiring diagram rectifier

Schaltplan Drehgeber Typ ITD
wiring diagram encoder type ITD

Normale Ausschaltzeit Verkiirzte Ausschaltzeit Aderfarbe Signale
Normal switch off times shortened switch off times wire colour | signals
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Schaltplan Stillstandsheizung Schaltplan Kaltleiter

diagram heating diagram PTC
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max. Betriebsspannung U=25 V DC
max. voltage U=25 V DC

Anschlussspannung siehe Typenschild
supply voltage see rating-plate

Schaltplan Fremdliifter Typ G
diagram force ventilation type G

Schaltplan Thermofiihler
diagram thermistor

of® -
T(O) - Offner Kontakt
ole break contact
_ _ T(S) - Schliesser Kontakt
make contact

max. Spannung U=250 VAC / 60 VDC
max. voltage U=250 VAC / 60 VDC
max. Strom 1=1,8 A

max. current I=1,8 A

1x 230V-AC 3x 400V-AC
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Wichtig: Drehrichtung beachten
important: regard rolling direction
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